Flair

Ein neuer Standard der Liiftung
mit Wdrmeriickgewinnung

ZENTRALE LUFTUNG

Brink Climate Systems steht fiir innovative Sys-
temlésungen, die tagein, tagaus qualitativ beste
Luft zur Verfiigung stellen. Qualitativ hochwertige
Liftungssysteme mit Warmeriickgewinnung
sorgen fiir wirksame und intelligente Liiftung.
Umgeben Sie sich mit exzellenter Frischluft im
Haus und erleben Sie zu jedem Augenblick des
Tages mehr Aufenthaltskomfort. Der neue Flair ist
eine innovative Neuentwicklung, mit der Brink auf

dem Markt neue MaRstdbe setzt.

Mehr Komfort

Der Flair ist ein hocheffizientes Liiftungsgerat - und sorgt je-
derzeit und in jeder Situation fiir die richtige Menge Frischluft.
In Kombination mit den neuen Systemmodulen fiir Befeuch-
tung, Reinigung, Heizung und Kiihlung entsteht so mehr Kom-
fort und ein gesundes Raumklima. Damit wird das Wohnen in
lhren eigenen vier Wanden noch angenehmer.

Neuer Standard

Die Flair-Baureihe besteht aus dem Flair 325 und dem Flair 400.
Die Gerate bieten eine Liftungsleistung von 325 beziehungs-
weise 400 m3/h. In puncto Leistungsfahigkeit, einfache
Montage und Konnektivitat ist der Flair seiner Zeit voraus. Er
steht fur einen neuen Standard bei Liftung mit
Warmeriickgewinnung. Bei der Neuentwicklung ist alles auf
den Priifstand gekommen - das Ergebnis ist ein Gerdt, das sich
einfacher installieren Idsst und einen héheren Zusatznutzen
bietet. Natiirlich sind die bereits aus friiheren Baureihen bekann-
ten und geschatzten Funktionsmerkmale wie ein vollautomati-
scher Bypass und intelligenter Frostschutz weiterhin enthalten.
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ALLE VORTEILE AUF EINEM BLICK

Hochmoderne Kommunikationsoptionen
Breit gefacherte Bedienungsoptionen
Praktische Installations- und
Instandhaltungstools

Optimale Balance zwischen thermischem
Wirkungsgrad und Energieverbrauch

Ausgesprochen gerduscharmer Betrieb
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AuRergewdhnliches Leistungsspektrum

Samtliche Elemente des Flair wurden komplett neu entwickelt.

Die ausgekliigelte Kombination sorgt fiir herausragende Leistungen.
Das Ergebnis eines integral verbesserten aerodynamischen
Konzeptes: der Flair ist wirksamer, gerduscharmer und verbraucht er-
heblich weniger Energie als andere vergleichbare Produkte.

Den Messungen zufolge liegt der Energieverbrauch um 30 Prozent
niedriger. Die neu ausgelegten Ventilatoren suchen ihresgleichen und
sorgen dank der integrierten Steuerung fiir eine konstante
Luftzufuhr.

Moderne Kommunikation

Der Flair ist auf moderne Kommunikation bestens vorbereitet.

Das Gerdt bietet verschiedene Anschlussmdglichkeiten zur Ansteue-

rung. SerienmdRig verfiigt der Flair iiber folgende Ausstattung:

. Modbus. Sorgt fiir eine einfache Verkniipfung mit dem Gebau-
demanagementsystem.

Die Plus-Ausfiihrung bietet zudem:

. Brink Home. Die Méglichkeit der Online-Bedienung und Steue-
rung tiber App oder unser Webportal.

. Internet. Bietet fiir das Internet der Dinge ein breites Spektrum
an Méglichkeiten.

Installation und Instandhaltung

Eine qualitativ solide Anlage ist fiir die ordnungsgemaRe Liiftung
von groRter Bedeutung. Der Flair steht fiir eine noch einfachere
Installation - das Ergebnis: Zeitersparnis bei gleichzeitig qualitativ
besserem Endresultat. Schnellere Installation durch den
praktischen Installationsassistenten. Diese Anleitung fiihrt Sie
Schritt fiir Schritt durch den Installationsvorgang, damit Sie nichts
tbersehen. Der Instandhaltungsassistent hilft Ihnen auch bei
Instandhaltung und Austausch der Filter.

Enthalpietauscher

Die Flair-Baureihe besteht aus dem Flair 325 und dem Flair 400.

Der Enthalpietauscher stellt bei winterlicher Witterung sicher, dass
ein Teil der in der abgefiihrten Luft enthaltenen Feuchtigkeit an die
zugefiihrte trockene AuRenluft abgegeben wird. Das verhindert, dass
die Raumluft zu trocken wird. Der Enthalpietauscher ist als Zubehdr-
element oder Gerdtevariante lieferbar.

Bedarfsgesteuerte Liiftung

Luftqualitatssensoren zur Steuerung der CO,- und RF-Werte kénnen
an einen Flair angeschlossen werden. Diese

Sensoren gewahrleisten jederzeit eine exzellente Luftqualitat. Das
2-Zonen-Bedarfssteuerungsset ermdglicht auch bedarfsgesteuerte
Liftung. Sollten Sie lieber tastaturgestiitzt arbeiten, verwenden

Sie dazu die drahtlose Bedienungseinheit oder den Air Control.

Technische Daten

Flair 325

Flair 325 Enthalpie

Flair 400

Flair 325 Enthalpie

Liftungsleistung

SPI EN-13141-7
Temperaturwirkungsgrad EN-13141-7
SPI PHI*

Temperaturwirkungsgrad PHI*

Abmessung Kanalanschluss
Abmessungen (HxBxT)

Versionen
"Constant-flow"
StandardmaRiger Bypass

Eingebautes Vorheizregister

Hoéchstwert 325 m3/h
0,15 W/m3/h
92,5%
0,21W/m3/h
91%

3160 mm

4/0: 650 x 750 x 560 mm
2/2:710 x 750 x 560 mm

4/0 und 2/2, beide L/R
4
v
v

Héchstwert 325 m3/h
0,14 W/m3/h
83,2%

0,21 W/m3/h
86%

@160 mm

4/0: 650 x 750 x 560 mm
2/2:710 x 750 x 560 mm

4/0und 2/2, beide L/R
v
v
v

Hoéchstwert 400 m3/h
0,177 W/m3/h
921%

0,20 W/m3/h
89%

7180 mm

4/0: 650 x 750 x 560 mm
2/2:710 x 750 x 560 mm

4/0und 2/2, beide L/R
4
v
v

Hochstwert 400 m3/h
0,17 W/m3/h
80,5%

0,20 W/m3/h
84%

2180 mm

4/0: 650 x 750 x 560 mm
2/2:710 x 750 x 560 mm

4/0 und 2/2, beide L/R
4
4
v

* PHI = Passive House Institute Certificate* PHI = Passive House Institute
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